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Typ: Agregat pr dotwórczy – urz dzenie ma ej mocy
Moc znamionowa agregatu AC [W] 2000 2700 5000 7000
Moc maksymalna agregatu AC [W] 2200 3000 5500 7500
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Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 76 76 79 79

Zabezpiecz słuch

Uważaj na gorące 
powierzchnie

Zagrożenie
porażenia prądem

Zwiększone
ryzyko pożaru

Zachowaj szczególną
ostrożność i koncentracjęRyzyko wybuchu

Zapoznaj się ze wszystkimi warunkami bezpieczeństwa ujętymi w niniejszej instrukcji

Nie modyfikuj regulacji urządzenia
Nie dokonuj zmian konstrukcyjnych
Zastrzega się prawo do zmian
Stan 06.09.2022



ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ
Niniejsza instrukcja jest niezbędna do prawidłowego uruchomienia, 
eksploatacji, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, konserwacji, procesu 
serwisowego. Zapoznaj się dokładnie z instrukcją oraz zachowaj ją w celu 
ponownego skorzystania.

TRANSPORT, ROZPAKOWANIE, MAGAZYNOWANIE
Transportuj i magazynuj urządzenie zawsze wyłączone, w normalnej pozycji 
pracy, oraz z zamkniętym zaworem paliwa, aby nie dopuścić do jego rozlania. 
Na czas transportu i magazynowania, zbiornik paliwa nie może być 
przepełniony. 
Podczas transportu i magazynowania urządzenie powinno być zabezpieczone 
przed niekontrolowaną zmianą położenia oraz przed możliwością kontaktu z 
innymi urządzeniami. Nie uruchamiaj urządzenia podczas transportu i 
magazynowania. 
Unikaj możliwości transportu i magazynowania w zamkniętych przestrzeniach 
narażonych na działanie promieni słonecznych, gdyż może to doprowadzić do 
nadmiernego wzrostu temperatury, parowania paliwa i w konsekwencji do 
wybuchu lub pożaru.
Zabezpiecz urządzenie w sposób ograniczający możliwość uszkodzenia 
urządzenia.
Nie transportuj i magazynuj urządzenia w obecności pyłów, gazów i środków 
łatwopalnych 
Po zakończeniu transportu rozpakuj urządzenie i sprawdź dokładnie jego stan 
pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli zauważysz uszkodzenie, nie 
uruchamiaj i zleć naprawę firmie lub osobie posiadającej stosowne uprawniania 
i kwalifikacje w tym zakresie. 
Do transportu używaj jedynie ramę nośną agregatu. Sposób transportu 
dostosuj do wagi urządzenia podanej w specyfikacji technicznej.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Zapoznaj się ze wszystkimi poniższymi instrukcjami dot. zasad 
bezpieczeństwa. Nie stosowanie się do nich może doprowadzić do utraty 
zdrowia lub życia, pożaru, porażenia prądem, itp. Jeśli naklejki na 
urządzeniu uległy zniszczeniu lub są nieczytelne, wymień je na nowe.

Pamiętaj, że urządzenia elektryczne nie mogą być wyrzucane 
wraz z odpadami domowymi. Należy je składować w 
przeznaczonych do tego celu punktach. Skontaktuj się z 
lokalnymi władzami w celu ustalenia miejsca i zasad 
składowania.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – OBSZAR ROBOCZY

Miejsce pracy urządzenia powinno być odpowiednio uprzątnięte, stabilne i 
wypoziomowane a strefa wokół urządzenia powinna zapewniać obsłudze łatwe 
przechodzenie gdyż w przeciwnym przypadku może dojść do rozlania paliwa, 
pożaru lub utraty zdrowia.

Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż spaliny mogą 
powodować utratę zdrowia lub życia a także spowodować pożar.
Używaj urządzenie na otwartym terenie, daleko od okien, drzwi i czepni 
wentylacji.

Używaj urządzenie na terenie, na którym nie występuje otwarty ogień lub 
ryzyko iskry.

Używaj urządzenie z dala od dzieci,  osób z niepełnosprawnością, osób trzecich 
oraz osób, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Zaleca się w razie 
potrzeby wykonanie ogrodzenia oraz umieszczenia informacji bezpieczeństwa 
w widocznym miejscu.

Używaj urządzenie w terenie umożliwiającym odpowiednie uziemienie 
urządzenia.

Miejsce pracy urządzenia powinno być w sposób staranny zabezpieczone przed 
działaniem nadmiernej wilgoci, deszczu, śniegu, wody. Zadbaj o suche podłoże 
urządzenia.

Miejsce pracy urządzenia powinno zapewniać dostęp z każdej strony oraz 
umożliwiać szybki demontaż.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Pamiętaj, aby wszelkie prace elektryczne zlecić osobie posiadające stosowne 
kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia elektryczne. Przeprowadzanie 
jakichkolwiek prac elektrycznych bez niezbędnej wiedzy grozi porażeniem.
Unikaj kontaktu z uziemionymi powierzchniami takimi jak rury, radiatory czy 
elementy chłodzące. W przypadku uziemienia ciała istnieje wzmożone ryzyko 
porażenia prądem.

Wszelkie narzędzia należy uziemić zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
wytycznymi w tym zakresie. Nie usuwaj bolca uziemiającego i nie modyfikuj 
konstrukcji wtyczki.  Pamiętaj, że w przypadku wadliwego działania lub awarii 
narzędzi, uziemienie zapewnia ścieżkę o niskiej rezystencji, którą odprowadzane 
jest napięcie elektryczne z dala od użytkownika. Nigdy nie używaj adapterów.
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Nie używaj agregatu i  narzędzi narażonych na działanie deszczu, śniegu, 
nadmiernej wilgoci i wody. Woda może powodować porażenie prądem. 
Dostosuj parametry przewodów przedłużających do warunków w jakich będą 
pracować.  

Wkładaj dokładnie wtyczkę, nie wyszarpuj jej przy użyciu przewodu, nie 
wykorzystuj przewodów do innych celów, np. do transportu.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

Zachowaj szczególną ostrożność i koncentrację podczas obsługi agregatu i 
kieruj się zawsze zdrowym rozsądkiem. Jeśli nie rozumiesz instrukcji i nie jesteś 
pewien co do poprawności wykonywanych czynności, skorzystaj z porady 
specjalisty. Niewłaściwe wykonywane czynności lub nieuwaga, mogą 
doprowadzić do utraty zdrowia lub życia.

Korzystaj z odpowiedniej odzieży, która nie powinna być luźna i nie powinna 
posiadać zwisających lub odstających elementów. Pamiętaj, aby nie obsługiwać 
urządzenia ze zwisającymi włosami i odzieżą.

Unikaj przypadkowych rozruchów urządzenia. Zawsze po wyłączeniu upewnij 
się, że zostało to przeprowadzone zgodnie z instrukcją wyłączenia urządzenia.

Zawsze przed włączeniem urządzenia sprawdź czy nie znajdują się na nim lub w 
jego bezpośrednim sąsiedztwie, klucze, śruby, i inne podobne urządzenia. Usuń 
je wszystkie zanim włączysz.

W trakcie pracy urządzenia nie wykonuj żadnych czynności bezpośrednio nad 
urządzeniem.

Stosuj środki ochrony podczas obsługi urządzenia lub podczas prowadzenia 
innych czynności w jego pobliżu. Stosuj okulary ochronne, zabezpieczenia uszu, 
rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe.

Nie uruchamiaj urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu gdyż może to 
doprowadzić do zatrucia lub śmierci. Nie stosuj urządzenia w pobliżu drzwi, 
okien i czerpni powietrza.

Nie podchodź do urządzenia z otwartym ogniem, papierosem lub innym 
urządzeniem mogącym wzniecić pożar.

Zachowaj szczególną ostrożność podczas uzupełniania paliwa, gdyż może to 
doprowadzić do wzniecenia pożaru. Tą czynność zawsze wykonuj gdy 
urządzenie nie pracuje.
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Nie obsługuj urządzenia narażonego na działanie wody lub urządzenia 
nieuziemionego, gdyż możesz zostać porażony prądem.

Nie uruchamiaj urządzenia jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenie.

Nie wykonuj prac naprawczych jeśli nie posiadasz stosownej wiedzy i 
kwalifikacji.

Czyszczenie i konserwację przeprowadzaj tylko wtedy, gdy urządzenie jest 
wyłączone.

Pamiętaj, że jedynie regularna konserwacja i przeglądy stanu technicznego 
zapewniają bezpieczne użytkowanie.

Stosuj generator zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku zastosowania przemysłowego, przestrzegaj stosownych 
przepisów i wytycznych w tym zakresie.

Ostrzeżenia, środki bezpieczeństwa i instrukcje opisane w niniejszej instrukcji 
oraz przedstawione na urządzeniu nie mogą pokrywać wszystkich możliwych do 
wystąpienia warunków dlatego zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i z 
maksymalną ostrożnością. 

Nie używaj urządzenia jeśli jesteś zmęczony.

Używaj urządzenie z dala od dzieci,  osób z niepełnosprawnością, osób trzecich 
oraz osób, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. 

Niektóre elementy urządzenia są gorące, kontakt z nimi może doprowadzić do 
poparzeń.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS INSTALACJI 

Przed pierwszym uruchomieniem zapoznaj się dokładnie z instrukcją a jeśli nie 
jesteś w stanie zrozumieć wszystkich wskazówek lub nie jesteś pewien co do 
kolejności przeprowadzanych czynności, skorzystaj z porady specjalisty. Tylko 
takie postepowanie może ograniczyć ryzyko urazu lub awarii urządzenia.

Pierwsze uruchomienie urządzenia wraz z uziemieniem zleć osobie posiadającej 
stosowne uprawnienia elektryczne, aby zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa.

Zabrania się stosowania dodatkowych zbiorników na paliwo.
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Dostosuj miejsce montażu do wytycznych ujętych w pkt: „Zasady 
bezpieczeństwa - obszar roboczy”

Podczas zmiany miejsca użytkowania generatora dostosuj się do wytycznych w 
pkt. „ Transport, rozpakowanie, magazynowanie”

Wszelkie prace instalacyjne prowadź w warunkach suchych.

PRZECIWDZAŁANIE POŻAROM I WYBUCHOM

Pamiętaj, że opary paliwa i spaliny są palne i potencjalnie wybuchowe. Stosuj 
odpowiednie procedury i szczególne środki ostrożności w zakresie 
przechowywania i magazynowania paliwa. Miejsca przechowywania powinny 
być wyposażone w gaśnice klasy ABC. 

Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.

Zawsze utrzymuj odpowiednią czystość urządzenia ze szczególnym 
uwzględnieniem czystości pod kątem rozlanego paliwa i oleju. W przypadku 
rozlania oleju i paliwa, niezwłocznie je usuń po uprzednim wyłączeniu 
urządzenia.

Trzymaj urządzenie zawsze z dala od substancji łatwopalnych i od otwartego 
ognia, iskry, papierosów, innych źródeł zapłonu.

Aby uniknąć iskrzenia lub zjawiska łuku elektrycznego, utrzymuj uziemione 
obiekty przewodzące takie jak narzędzia, z dala od eksponowanych używanych 
części i połączeń elektrycznych, gdyż może to doprowadzić do zapłonu oparów.

Uzupełnianie paliwa i oleju przeprowadzaj tylko wtedy, gdy urządzenie jest 
wyłączone.

Zabrania się używania urządzenia, jeśli zauważysz wycieki paliwa lub oleju.

Nadmierne nagromadzenie się niewypalonych gazów paliwowych w systemie 
spalinowym, może spowodować powstanie potencjalnych warunków 
wybuchowych. Taka sytuacja może się pojawić przy wielokrotnej próbie 
rozruchu lub podczas wyłączania gorącego silnika. Aby uniemożliwić ryzyko 
wybuchu, odpowietrz instalację spalinową. 

Stosuj jedynie paliwo i olej zalecane przez producenta. Parametry paliwa 
znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia oraz w niniejszej instrukcji w 
pkt. „Specyfikacja techniczna”.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI CZĘŚCI MECHANICZNYCH

Pamiętaj o regularnych czynnościach konserwujących i o czyszczeniu 
urządzenia zawsze gdy jest zabrudzone.

Zawsze przed rozpoczęciem czynności konserwujących, czyszczenia, naprawy, 
wyłącz urządzenie i poczekaj do jego całkowitego wystygnięcia.

Nigdy nie włączaj urządzenia, jeśli jest brudne, nie jest dokładnie poskręcane 
lub jeśli nie posiada zamontowanych wszystkich części i elementów 
zabezpieczających.

Nie przeprowadzaj zmian w konstrukcji urządzenia, stosuj tylko części 
odpowiadające parametrami technicznymi częściom oryginalnym.

Prace przeprowadzaj zawsze w odpowiednim ubraniu, zgodnie z instrukcją  i 
przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

ŚRODKI OSTROŚNOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Unikaj kontaktu z gorącym paliwem, olejem, spalinami i powierzchniami 
stałymi.

Wymianę i uzupełnianie paliwa, oleju, itp., przeprowadzaj zawsze przy 
wychłodzonym i wyłączonym urządzeniu. 

Unikaj kontaktu z paliwem, olejem i spalinami. Zawsze w przypadku połknięcia 
paliwa lub oleju wezwij personel medyczny. Nie wymuszaj wymiotów w 
przypadku połknięcia paliwa. 

W przypadku kontaktu z oczyma, przemyj je czystą wodą. W przypadku 
kontaktu ze skórą, przemyj ją wodą z mydłem.  

Nigdy nie stosuj otwartego ognia, papierosów lub innych urządzeń mogących 
powodować powstanie iskry, w trakcie uzupełniania paliwa i oleju.

Nie stosuj urządzenia w pomieszczeniach oraz w pobliżu okien, drzwi i czerpni 
powietrza, gdyż spaliny sa trujące i mogą powodować utratę zdrowia lub życia.
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ŚRODKI OSTROŚNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM HAŁASU

Pamiętaj, że nadmierna ekspozycja na poziomy hałasu przekraczające 70 dB(A) 
może być niebezpieczna dla słuchu, dlatego zawsze podczas obsługi agregatu 
lub przebywania w jego pobliżu, stosuj zabezpieczenia uszu, spełniające 
aktualne normy i posiadające stosowne dopuszczenia zgodnie z 
przeznaczeniem do jakiego mają być użyte. 

SRODKI OSTROSNOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI CZĘŚCI ELEKTRYCZNYCH

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą 
instrukcją. Pierwsze uruchomienie zleć osobie posiadającej stosowne 
uprawnienia elektryczne, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie agregatów 
prądotwórczych.

Wszystkie przewody elektryczne i łączenia wychodzące z agregatu musza zostać 
zainstalowane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, doświadczenie i 
uprawnienia elektryczne w zakresie odpowiadającym prowadzonym czynnością.

Zleć osobie posiadającej stosowne uprawnienia elektryczne wykonanie 
uziemienia. Pamiętaj, że nieprawidłowo wykonane uziemienie może 
doprowadzić do utraty zdrowia lub życia a także może spowodować 
nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.   

Dopuszcza się stosowanie jedynie przedłużaczy, których rodzaj i przekrój został 
dobrany przez elektryka posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje w tym 
zakresie. Dobór należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności uwzględniając charakterystykę elektryczną agregatu oraz długość 
przedłużacza. Do tego celu stosuj jedynie przedłużacze spełniające aktualne 
wymagania norm i przepisów.

Nie przeprowadzaj jakichkolwiek czynności naprawczych pod napięciem.

Nie używaj agregatu w środowisku wilgotnym, w wodzie oraz w warunkach 
narażonych na działanie deszczu i śniegu. Nie rozłączaj łączeń w takich 
warunkach i pod napięciem.

Nie dotykaj urządzenia, elementów elektrycznych, przewodów i łączeń 
jakakolwiek częścią ciała lub elementem niewyizolowanym elektrycznie. 

8



Podłączaj agregat jedynie do ładunku lub instalacji elektrycznej 230,400V, które 
są kompatybilne z charakterystyką elektryczną agregatu. Podłączenie 
urządzenia którym chcesz zasilać energią elektryczną z agregatu, skonsultuj 
zawsze z osobą posiadająca odpowiednie doświadczenie i uprawnienia 
elektryczne. Pamiętaj, że niewłaściwe podłączenie i dobór urządzeń do agregatu 
mogą spowodować ich uszkodzenie lub tez mogą uszkodzić agregat.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych lub serwisowych, odłącz wszystkie 
urządzenia od źródła zasilania.

Na każdym etapie eksploatacji zapewnij odpowiednią czystość urządzenia. 
Sprawdzaj przed każdym użyciem stan okablowania, łączeń, końcówek, pod 
kątem stanu izolacji, spękań, korozji, stabilności wpięcia. W razie zauważenia 
nieprawidłowości nie uruchamiaj urządzenia do czasu przeprowadzenia 
czynności naprawczych zleconych osobie posiadającej odpowiednie 
uprawnienia elektryczne i kwalifikacje.

Wyizoluj wszystkie łącza i odłączone kable.

Zapobiegaj porażeniu poprzez unikanie kontaktu z uziemionymi 
powierzchniami takimi jak np. obudowy rur, radiatorów, części chłodzących.

W przypadku pożaru elektrycznego, używaj jedynie gaśnice do tego celu 
przeznaczone. 

Nie zaleca się użytkowania urządzenia przez osoby z rozrusznikami serca. 

INSTALACJA i PODŁĄCZANIE ODBIORNIKÓW DO AGREGATU

Przed podłączeniem do agregatu narzędzi i innych urządzeń, sprawdź czy 
napięcie, moc i prąd są odpowiednie do zasilenia wszystkich obwodów które 
mają być zasilane. Jeśli zasilanie przekracza parametry agregatu ujęte w 
specyfikacji technicznej niniejszej instrukcji, zredukuj ilość zasilanych urządzeń. 
Ilości i rodzaj zasilanych urządzeń zasilanych przez agregat skonsultuj z osobą 
posiadającą stosowne uprawnienia elektryczne.

Dobierając urządzenia które będzie zasilał agregat weź pod uwagę ich prąd 
rozruchowy, który jest zazwyczaj większy.  Dotyczy szczególnie urządzeń z 
silnikami indukcyjnymi.
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Podczas instalacji zapoznaj się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i  
środkami ostrożności ujętymi w niniejszej instrukcji.

Zabrania się podłączenia urządzenia do wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Pamiętaj, że jeśli przekraczasz parametry elektryczne agregatu, prowadzisz do 
obniżenia jego trwałości lub możesz doprowadzić do jego trwałego 
uszkodzenia.

Nie zaleca się podłączenia takich urządzeń jak komputery i telewizory, gdyż 
wahania napięcia mogą doprowadzić do ich uszkodzenia.

Nie podłączaj odbiornika jeśli silnik agregatu nie jest jeszcze na pełnych 
obrotach.

Przed uruchomieniem odłącz wszystkie odbiorniki od agregatu.

Przed wyłączeniem agregatu odłącz wszystkie odbiorniki.

Obciążaj odbiorniki 230 V zawsze równomiernie.

UMIEJSCOWIENIE, PODŁOŻE I MONTAŻ

Przed wyborem miejsca używania generatora zapoznaj się z warunkami 
bezpieczeństwa w zakresie obszaru roboczego, które zostały opisane w 
niniejszej instrukcji. 

Nie stosuj urządzenia w pomieszczeniach lub innych miejscach o ograniczonym 
dostępie świeżego powietrza.

Nie stosuj agregatu w pobliżu okien, drzwi i czerpni.

Umieść urządzenie na stabilnym i równym podłożu.

Umieść urządzenie w miejscu zabezpieczonym przed działaniem wody, deszczu, 
śniegu oraz nadmiernej wilgoci. 

Wlot i wylot powierza nie powinien być blokowany przez jakiekolwiek obiekty, 
roślinność.

Nie stosuj urządzenia w miejscach narażonych na silne działanie wiatru.

Miejsce montażu powinno zapewniać swobodny dostęp do urządzenia z każdej 
strony. Za swobodny dostęp rozumie się co najmniej 1,5 m. 
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Zadbaj, aby agregat był zlokalizowany jak najbliżej urządzeń, które ma zasilać.

Wybierając miejsce montażu, weź pod uwagę konieczność odpowiedniego 
uziemienia urządzenia.

Wybierając miejsce montażu agregatu weź pod uwagę hałas jaki emituje.

Sposób montażu agregatu powinien zapewniać jego bezproblemowy demontaż 
bez konieczności ingerencji w konstrukcję urządzenia.

Agregat zamontuj na stabilnym i wypoziomowanym podłożu w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się urządzenia w trakcie pracy. Pamiętaj, aby 
nie w przypadku stosowania kotew, posiadały one możliwość demontażu.

Nie używaj agregatu, gdy temperatura powietrza przekracza 40°C.

UZIEMIENIE AGRAGATU

Uziemienie zleć osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia 
elektryczne.

Uziemienie wykonaj zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Uziemienie powinno być trwałe i stabilne aby nie doszło do jego uszkodzenia 
podczas eksploatacji.

PRZEZNACZENIE AGREGATU

Agregat służy do zasilania w energię elektryczną urządzeń. Agregatu nie 
podłączaj do wewnętrznej instalacji elektrycznej. Urządzenie zostało 
wyposażone w system AVR, co oznacza że posiada system stabilizacji napięcia. 
Podłączaj do agregatu urządzenia w sposób zapewniający maksymalne 
równomierne rozłożenie zasilania. Nie stosuj rozdzielaczy, zawsze staraj się w 
pierwszej kolejności wykorzystać dostępne gniazda w urządzeniu. Nie 
przekraczaj obciążenia agregatu o wartości większe niż jego nominalne 
parametry.
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1. Wskaźnik poziomu paliwa
2. Korek zbiornika paliwa
3. Zbiornik paliwa
4. Rama, uchwyty transportowe
5. Gniazda 230 V
6. Gniazdo 400 V (tylko w 6500 i 8500)
7. Bezpieczniki 16 A
8. Wyjście 12 V (opcja)
9. Bezpiecznik 12V
10. Votlomierz
11. Amortyzator
12. Włącznik/wyłącznik
13. Rozrusznik ręczny
14. Filtr powietrza
15. Korek spustowy oleju
16. Wlew oleju
17. Akumulator rozruchowy (opcja)

ELEMENTY SKŁADOWE

Schemat poglądowy może odbiegać od stanu rzeczywistego



URUCHOMIENIE AGREGATU

Pamiętaj, aby napełnić urządzenie olejem przed pierwszym uruchomieniem. 
Sprawdzaj poziom oleju każdorazowo przed każdym uruchomieniem. Brak 
wystarczającej ilości oleju może spowodować nieodwracalne uszkodzenia 
silnika. Sprawdzanie poziomu oleju polega na wyciągnięciu bagnetu, 
wyczyszczeniu go i ponownym włożeniu. Poziom oleju nie może być niższy niż 
połowa wysokości bagnetu. Tą czynność wykonuj zawsze przy wyłączonym 
silniku.

Urządzenie napełniaj jedynie olejem SAE 10W-30.

Uzupełnij paliwo w zbiorniku paliwa. Urządzenie zasilane jest benzyną 
bezołowiową (patrz wskazówki na urządzeniu). Uzupełnianie paliwa 
przeprowadzaj zawsze przy wyłączonym i wystygniętym silniku. Pamiętaj, że w 
razie rozlania paliwa, powinieneś je od razu wyczyścić. Podczas tankowania 
trzymaj z dala od ognia i papierosów.

Sprawdź stan urządzenia. Jeśli jest uszkodzone, nie próbuj go włączyć.

Odłącz wszystkie urządzenia od agregatu.

Otwórz kran paliwa.

W zależności od tego czy silnik jest gorący czy zimny włącz lub wyłącz ssanie.

Włącz urządzenie w pozycji ON po przez aktywacje włącznika

Pociągnij za rozrusznik ręczny.

Jeśli silnik nie pracuje prawidłowe aktywuj lub deaktywuj ssanie.

WYŁĄCZENIE AGREGATU

Wyłącz odbiorniki podłączone do agregatu.

Odłącz odbiorniki od agregatu.

Wyłącz wyłącznik i zakręć paliwo.
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PALIWO, NAPEŁNIANIE, CZYSZCZENIE

Agregat zasilany jest paliwem w postaci benzyny bezołowiowej. Uwaga, nie 
stosuj paliwa, które zwiera więcej niż 10% etanolu, gdyż możesz doprowadzić do 
nieodwracalnych uszkodzeń silnika. 

Urządzenie wyposażone zostało we wskaźnik poziomu paliwa, dzięki czemu 
możesz w dowolnym momencie sprawdzić jego ilość. Uzupełniaj paliwo zawsze 
przy wyłączonym i wychłodzonym urządzeniu. W przypadku rozlania paliwa, 
wyczyść urządzenie zanim ponownie je włączysz. 

Cyklicznie czyść filtr paliwa poprzez jego wyjęcie i przeczyszczenie spirytusem. 
Po pełnym wyschnięciu, umieść filtr z powrotem i dokładnie zakręć. Podczas 
czyszczenia podłóż zbiornik na paliwo, aby nie doprowadzić do jego rozlania.

Sprawdzaj cyklicznie szczelność zbiornika paliwa. Jeśli zauważysz uszkodzenia 
lub nieszczelności, nie uruchamiaj urządzenia. 

Podczas napełniania stosuj wszystkie środki bezpieczeństwa i wskazówki ujęte 
w niniejszej instrukcji.

OLEJ, NAPEŁNIANIE, CZYSZCZENIE

Fabrycznie nowy agregat nie jest napełniony olejem, dlatego przed pierwszym 
uruchomieniem przeprowadź proces napełniania. Napełniaj urządzenie olejem 
SAE 10W-30.

Wyjmij bagnet z szyjki oleju. Jeśli urządzenie jest napełnione olejem, odkręć 
spust oleju i przechyl urządzenie, aby je opróżnić.

Zakręć spowrotem spust oleju.

Napełnij zbiornik oleju do wymaganej wysokości, która nie może być mniejsza 
niż połowa wysokości bagnetu.

FILTR POWIETRZA, CZYSZCZENIE, WYMIANA

Zwolnij zatrzask i wyjmij filtr

Przeprowadź czyszczenie w detergencie, np. rozpuszczalniku, jeśli to możliwe. 
Jeśli filtr jest zniszczony, zastosuj nowy.
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Osusz a następnie namocz w oleju silnikowym i mocno wyciśnij. 

Umieść z powrotem i zabezpiecz zatrzaskiem.

Uwaga, nie używaj urządzenia bez filtra.

ŚWIECA ZAPŁONOWA, STAN, WYMIANA

Stosuj korpus świecy zapłonowej E6TC lub zamiennik.

Ściągnij nakrywkę korpusu świecy i wyjmij korpus przy użyciu klucza.

Sprawdź korpus, jeśli elektrody są zużyte lub izolator jest popękany lub 
pokruszony, wymień korpus na nowy.

Szczelina powinna wynosić 0,7 – 0,8 mm. Jeśli jest inna, wymień na nową.

Wkręć korpus spowrotem i załóż nakrywkę.

CYKLICZNOŚĆ KONTROLI I KONSERWACJI

Pamiętaj, aby naprawy zlecać profesjonalistą posiadającym stosowne 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Czynno cykl
Sprawdzenie poziomu oleju Przez ka dym uruchomieniem
Kontrola uszkodze  mechanicznych Przez ka dym uruchomieniem
Stan rozrusznika r cznego Przed ka dym uruchomieniem
Wycieki i nieszczelno ci Przed ka dym uruchomieniem
Stan t ak dezrPakimu dym uruchomieniem

ak dezrPazrteiwop artlif natS dym uruchomieniem
Sprawdzanie stanu oleju Co 20 motogodzin lub co miesi c

iseim 6 oc bul nizdogotom 001 oCujelo anaimyW cy
Sprawdzenie stanu wiec zap onowych Co 3 miesi ce
Czyszczenie filtra powietrza Co 10 motogodzin
Czyszczenie filtra paliwa Co 10 motogodzin

aKywodubo einezczsyzC dorazowo po zako czonej pracy
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USUWANIE USTEREK

Nie mo na uruchomi
silnika

Wyci gni ty  lub  lu ny
przewód wiecy zap onowej

Popraw docisk przewodu do
wiecy.  Sprawd  czy

element nie jest uszkodzony
i  wymie  w  razie  potrzeby
na nowy.

Brak paliwa lub niew a ciwe 
paliwo

Sprawd rodzaj  i  poziom
u ytego paliwa.  Uzupe nij
paliwo.

Zamkni ty zawór paliwa Zmie  pozycje.
Ssanie w z ej pozycji Zmie  pozycj .
Zatkany  przewód  paliwowy
lub filtr paliwa

Wyczy  filtr paliwa i 
sprawd  czy przewody nie 
s  uszkodzone lub zatkane. 
Zle  napraw  mechanikowi.

Zabrudzona lub uszkodzona
wieca

Sprawd stan wiecy  i
wymie  je li to konieczne.

Korpus wiecy  zamoczony
w paliwie

Wyczy wiec .

Silnik pracuje 
nieregularnie

Niew a ciwe  paliwo  lub
przez  d u szy  czas  silnik
zlany.

Wymie  paliwo na nowe.

Zatkany filtr paliwa. Woda 
lub brud w uk adzie 
paliwowym.

Wyczy lub  oddaj  do
wykwalifikowanego
mechanika.

Silnik pracuje na ssaniu Wy cz ssanie.
Silnik si  przegrzewa Zbyt  wysoka  temperatura

otoczenia
Sprawd temperatur
otoczenia  która  nie  mo e
przekroczy  40°C.

Zabrudzony filtr powietrza. Wyczy .
Zbyt ma a cyrkulacja 
powietrza.

Popraw cyrkulacj  powietrza
lub dostosuj miejsce 
monta u do wytycznych 
niniejszej instrukcji.
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
WEBER ENERGY 6500/8500
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE (EC)

Declaration of Conformity

Producent: FUJIAN JINLONGTENG POWER ENGINE AND MACHINERY CO.,LTD
(Producer)       NO.4 QingKou Investment WuHu Mountain Industrial Zone FuYi Village 

XiangQian TownMinhou County Fuzhou, Fujian,China.

Importer:  Polska Ekologia Sp. z o.o.,  ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz, Polska
(Importer)

Produkt (maszyna): Agregat prądotwórczy
(Product)

Typ: WEBER ENERGY 950
(Type) WEBER ENERGY 2500

WEBER ENERGY 4500
WEBER ENERGY 6500
WEBER ENERGY 8500

Produkt, do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE i norm:
(The product to which this declaration relates meets the requirements of the EC Directives)

2006/42/EC Dyrektywa maszynowa (Machinery safety)
2014/30/EU Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (Electromagnetic compatibility)
2000/14/EC Dyrektywa hałasowa (Noise emission)
2011/65/EU,2015/863/EU Dyrektywa ROHS 2 (ROHS 2)
2014/35/EU Dyrektywa niskiego napięcia (Low voltage equipment)
2016/1628/EU Wartości graniczne emisji zanieczyszczeń
EN 55012:2007+A1:2009
EN 610000-6-1:2007
EN 12601:2011
EN ISO 3744:2011
ISO 8528-13:2016

Pełnomocnik ds. kompletowania dokumentacji technicznej: Shixiao Zhao
(Representative for the completion of technical documentation)

Deklaracja  zgodności  odnosi  się  wyłącznie  do  maszyny  w  stanie  oryginalnym,  w  jakim  została
wprowadzona do obrotu i traci swoją  ważność  jeśli  zostanie przebudowana przez użytkownika lub
będzie użytkowana niezgodnie z instrukcją obsługi.
(The declaration of conformity relates only to the machine in its original condition in which it was 
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KARTA GWARANCYJNA – WARUNKI GWARANCJI
Polska Ekologia Sp. z o.o. zwana dalej gwarantem, gwarantuje, że każdy nabyty produkt jest wolny od wad materiałowych i 
jakościowych w przypadku korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi i 
ogólnymi zasadami wiedzy technicznej.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez Klienta u Gwaranta. 

Gwarancja udzielana jest w dwóch wariantach:
1. GWARANCJA KONSUMENCKA – udzielana na 24 miesiące, w przypadku gdy na fakturze sprzedaży wystawionej przez
gwaranta widnieje osoba fizyczna.
2. GWARANCJA KOMERCYJNA– udzielana na 12 miesięcy, w przypadku gdy na fakturze sprzedaży wystawionej przez
gwaranta widnieje firma.

Gwarancja  obejmuje  usunięcie usterek, które wynikają z zastosowania wadliwych materiałów
lub są wynikiem błędów produkcyjnych. 

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych
danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Kupujący  jest  zobowiązany  zgłosić  reklamację  bezpośrednio  do  Sprzedawcy,  który
poinformuje Kupującego o dalszej  procedurze reklamacyjnej.  Zgłoszenie należy składać  w formie wiadomości  mailowej na
adres: reklamacje@swatt.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu wystawiony przez Gwaranta i kartę gwarancyjną.

Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest udzielana na produkty nabyte na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:
a) uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy
gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, ,rączki, świece, korki itp.
b) drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
c) używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
d) niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury,
kurzu, itp.
e) niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
f) przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez
Gwaranta.
g) normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
h) uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.
i) Uszkodzeń powstałych z przyczyn niezależnych od gwaranta

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego sprzętu zakupionego przez Internet u Gwaranta,
Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z 
dostarczeniem sprzętu do Sprzedawcy, jego naprawą (jeśli jest możliwa i nie przekracza wartości urządzenia) oraz odebraniem.

Gwarant może zażądać od Klienta przygotowania sprzętu do odbioru w celu zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności 
zgłoszenia reklamacyjnego. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną. Kupujący zobowiązany jest wówczas 
przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru w terminie wskazanym przez Gwaranta. Kupujący wyda przedmiot 
sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu 
sprzedaży w stanie bezpiecznym. Za uszkodzenia w czasie transportu od Klienta do Gwaranta odpowiada Klient.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna 
zostanie wykonana w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku 
konieczności sprowadzenia części nietypowych lub spoza terytorium Polski. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drog

ą mailową lub telefonicznie przez Gwaranta.

Jeśli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych.
Ekspertyzę dokonuje uprawniony Serwis. Gwarant może przedłużyć czas gwarancji o ilość
dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej urządzenia.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana 
towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest 
istotna. W przypadku braku towaru,  Gwarant zastrzega sobie możliwość zwrotu kosztów zakupu urządzenia, jakie widnieją na 
fakturze sprzedaży Gwaranta. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i 
braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

drog




