
Agregaty prądotwórcze WEBER ENERGY to trwałe i 
bezpieczne w użytkowaniu urządzenie do produkcji energii 
elektrycznej, które możesz wykorzystać w swoim domu lub 
�rmie podczas prowadzenia prac w terenie.

Dane techniczne

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN www.weberpoland.pl

WEBER ENERGY
Agregaty trójfazowe

WEBER ENERGY 6500 WEBER ENERGY 8500

Moc znamionowa agregatu AC W 5000 7000

Moc maksymalna agregatu AC W 5500 7500

Cz stotliwo znamionowa agregatu AC Hz 50

Napięcie znamionowe agregatu AC V 230/400

Prąd znamionowy AC A 9,1 12,7

Prąd znamionowy DC A 8,3

Napięcie znamionowe DC V 12

Regulacja napięcia - AVR

Ilość faz - 3 3

Ilość i rodzaj gniazd szt x V 2x230/1x400 2x230/1x400

Klasa izolacji - F

Klasa ochrony - IP23M

Moc znamionowa silnika/obroty KM/rpm 13/3600 18/3600

Model silnika - JP188 JP192

Typ /rodzaj silnika - 4 suwowy, 1 cylinder, chłodzony powietrzem

Pojemność skokowa silnika cm3 389 458

Średnica x skok silnika mm 88x64 92x69

Współczynnik mocy - 0,8

Klasa wydajności - G1

Klasa ochrony - IP23M

System zapłonu - T.C.I.

Rozruch - ręczny

Rodzaj paliwa - benzyna bezołowiowa

Pojemność zbiornika na paliwo - 25

Maksymalny czas pracy ciągłej - 10 8

Rodzaj oleju - SAE10W/30

Pojemność zbiornika oleju - 1,1

Poziom mocy akustycznej 7m dB(A) 99

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 79

Waga kg 89

Wymiary mm 715x573x570

Maksymalna temp. pracy - powietrze °C 40


